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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergdnzt und andert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die Durchstanz-Bewehrung Typ JDA besteht aus Ankern aus Betonstabstahl BSt 500 S,
da = 10, 12, 14, 16, 20 oder 25 mm mit beidseitig aufgestauchten Képfen.

Die Anker sind zur Lagesicherung an Montagestdben befestigt.

Der Durchmesser der aufgestauchten Ankerképfe betragt das Dreifache des Schaftdurch-
messers. Die Bewehrungselemente missen der Anlage 1 entsprechen.

Die Durchstanzbewehrung Typ JDA wird als Durchstanzbewehrung in Platten entspre-
chend DIN 1045-11, Abschnitt 10.5 verwendet. Die Platten miissen aus Normalbeton der
Festigkeitsklassen C 20/25 bis C 50/60 bestehen.

Die Bewehrungselemente sind so anzuordnen, dass die senkrecht stehenden Anker
sternférmig zur Stiitze ausgerichtet sind.

Die Bewehrungselemente diirfen bei vorwiegend ruhenden und nicht vorwiegend ruhen-
den Lasten verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

Die Anker muissen die Eigenschaften eines BSt 500 S nach DIN 488-12 aufweisen. Die
Bruchlast muss den Technischen Lieferbedingungen, wie beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik hinterlegt, entsprechen.

Werden zur Lagesicherung Montagestdbe verwendet, die mit den Ankern durch Heft-
schweiBung verbunden sind, miissen diese aus Betonstahl BSt 500 S nach DIN 4882 bzw.
BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Rund- bzw. Flachstahl aus
schweillgeeignetem Stahl mit erhéhtem Korrosionswiderstand entsprechend der allge-
meinen bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6% oder einem Baustahl S 235 JR nach
DIN EN 10025-24 bestehen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Ankerképfe werden im Herstellwerk aufgestaucht. Dabei wird auch die Kennzeichnung
an beiden Képfen eingepréagt. Es werden mindestens zwei Anker zu einem Bewehrungs-
element zusammengefasst, ein Bewehrungselement darf nur Anker gleichen Durch-
messers enthalten.

2.2.1.1 Durchstanzelemente Typ JDA-Normalelemente
Die Anker werden an Betonstdhle d; = 6 bis 10 mm, an Betonstahlstdbe oder Flachstahle
angeschweiBt (HeftschweiBung), die zur Lagesicherung der Doppelkopfanker wahrend des
Betonierens dienen (siehe Anlage 2).

2.2.1.2 JDA-Standardelemente
Es werden zwei oder drei Doppelkopfanker an Betonstdhle d; = 6 bis 10 mm oder Flach-
stdhle angeschweiBt (HeftschweiBung), die zur Lagesicherung der Doppelkopfanker

wahrend des Betonierens dienen. Die Lange der Montageleisten und Positionig
Anker entsprechen Anlage 3.

Peutsches Institut
fiir Bautechnik /
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2.2.1.3 Durchstanzbewehrung Typ JDA Ausfiihrung MS und GT zur Verwendung in Elementoegk

Die Anker werden an Betonstdhle BSt 500 S angeschweiBt (HeftschweiBung), die zur
Lagesicherung der Doppelkopfanker wadhrend des Betonierens dienen. Werden die Mon-
tagestdbe an den Schaft der Anker geschweiBt, sind fiir Anker bis zu einem Durchmesser
von 16 mm Montagestdbe mit d; = 6 mm, fir gréBere Ankerdurchmesser Montagestdbe
mit ds = 8 mm zu verwenden. Die Scherfestigkeit der SchweiBknoten zwischen Anker-
schaft und Montagestab darf flir Anker mit einer Schaftdicke < 12 mm nicht weniger als
30 % und nicht mehr als 60 %, fiir gré8ere Durchmesser nicht mehr als 50 % der FlieB-
kraft des jeweiligen Ankers betragen. Der Abstand zwischen der Unterkante der druck-
zonenseitigen Ankerkopfe und dem Montagestab darf hochstens 80 mm betragen
(siehe Anlagen 4 und 5). Dies gilt sinngemaB fur auch Anker, die an Obergurten von Git-
tertragern angeschwei3t werden (siehe Anlagen 4 bis 6).

2.2.1.4 Durchstanzbewehrung Typ JDA Ausfiihrung FT mit temporérer Lagesicherung zur Verwen-
dung in Elementdecken

An mindestens zwei Ankern eines JDA-Bewehrungselementes werden Rundstdhle
ds = 4 mm bis 6 mm als Abstandhalter angeschweiBt, die zur Lagesicherung wahrend des
Betonierens dienen. Dabei sind flir Anker mit den

|12 |14 | 16 |20 | 25
}ssissjgsisejss

Durchmessern d, [mm] l
Abstandhalter mit einem Durchmesser [mm] i

10
<5
zu verwenden. Die Abstandhalter sind in einem Abstand von hochstens 80 mm von der
AuBenkante des druckzonenseitigen Ankerkopfes anzubringen.

Die oberen Ankerkdpfe werden in einer Montagesicherung bis zum Aushdrten des Betons
der Elementplatte geschiitzt. Die temporédre Lagesicherung besteht aus einem Kunststoff-
patentverschluss nach Anlage7 und Anlage 8, dessen Materialeigenschaft beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist, die bis zum Aushéarten des Betons auf
den Ankerkdpfen verbleibt. Beim Entfernen der Montagesicherung ist Abschnitt 4 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu beachten.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung miissen so erfolgen, dass die Bewehrungselemente
nicht beschddigt werden. Bei Verwendung der Durchstanzbewehrung in Fertigdecken-
elementen ist Anlage 15 zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung

Der Lieferschein der Bewehrungselemente muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden und mindestens Ankerdurchmesser und Ankerldnge enthalten.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfiilit sind. Den Ankern ist auf jeden Kopf eine Kennzeich-
nung entsprechend Anlage 1 einzuprégen, die eine Bezeichnung des Herstellwerkes und
des Ankerdurchmessers enthédlt. Der Schlissel fiir die Zuordnung der Herstellwerke ist
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle zu hinter-
legen. An der Lagesicherung (Montagestdabe oder Montageleiste} und bei JDA-Elementen
mit tempordrer Lagesicherung ist am stiitzenndchsten Anker je Bewehrungselement die
Zulassungsnummer witterungsbestandig anzubringen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestédtigung der Ubereinstimmung der Bewehrungselemente mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Beweh-
rungselemente nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
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2.3.2

2.3.3

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bewehrungs-
elemente eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fUr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll min-
destens die im Priifplan aufgefiihrten MaBnahmen umfassen. Der Priifplan ist beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fir die Uberwachung eingeschalteten Stelle
hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen neben den im Priifplan festgelegten Aufzeichnungen
mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts.

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiunf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen. Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erfor-
derlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (iberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mdngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwa-
chung regelmaBig zu lUberpriifen, mindestens jedoch zweimal jédhrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Bewehrungselemente durchzufithren und es
kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die
im hinterlegten Prifplan angegebenen Priifungen durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsste 2
Deutschen Institut fiir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.
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3.1

3.2

3.3
3.3.1

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Die Ermittlung der SchnittgréBen und Bemessung der Platten sowie der einwirkenden
Querkraft und der Nachweis der Tragfdhigkeit entlang festgelegter Nachweisschnitte er-
folgen entsprechend DIN 1045-11, falls im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Entwurf
Abweichend von DIN 1045-11, Abschnitt 13.3.1 betrégt die minimale Plattendicke 18 cm.

Die Uber der Stiitze fiir Biegung erforderliche Bewehrung muss DIN 1045-11, Ab-
schnitt 13.3.2 entsprechen.

Die senkrecht stehenden Anker sind stets in Richtung der anlaufenden Querkrafte anzu-
ordnen (Elementreihen) und sternférmig zur Stiitze auszurichten.

Die unteren Ankerkdpfe miissen mindestens bis zur Unterkante der untersten Beweh-
rungslage, die oberen Ankerkopfe bis zur Oberkante der obersten Bewehrungsiage
reichen. Es dirfen im Durchstanzbereich einer Stiitze nur Anker mit gleichem Durchmes-
ser angeordnet werden.

Durch die Ausflihrungsplanung muss gewaéhrleistet werden, dass der Einbau der Durch-
stanzbewehrung in das Netz der Betonstahlbewehrung und ggf. vorhandene Gittertrager
ordnungsgemaB nach den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung er-
folgen kann. Dies kann i. d. R. durch eine Detailzeichnung des durchstanzbewehrten Be-
reichs in geeignetem MaBstab erfolgen, in der alle Bewehrungselemente und der Beton-
stabstahl bzw. die Betonstahimatten oder Gittertrager bericksichtigt werden.

Freie Rander sind nach DIN 1045-11, Bild 71 einzufassen. Werden Bewehrungselemente
nach Abschnitt 2.2.1.3 mit am Ankerschaft angeschweifiten Montagestédben aus Beton-
stahl verwendet (oder werden die Bewehrungselemente an Obergurten von Gittertrégern
befestigt), so sind die Querstdbe (Gittertrdgerobergurte) maéglichst in der Betondruck-
zone, jedoch nicht héher als 8 cm liber den Randern der druckzonenseitigen Ankerképfe
anzuordnen.

Bemessung

Allgemeines

Der Nachweis der Sicherheit gegen Durchstanzen der Platte erfolgt gem&B DIN 1045-11,
Abschnitt 10.5.3, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

DIN 1045-11, Abschnitt 10.5.2 (14) findet keine Anwendung.

Die Erhdhung der Querkrafttragféahigkeit durch geneigte Spannglieder darf nach
DIN 1045-11, 10.5.3 (5) beriicksichtigt werden. Zur Bestimmung der maximalen Trag-
fahigkeit darf die glinstig wirkende Normalspannung o nicht bericksichtigt werden.
AuBerhalb der Durchstanzbewehrung ist die Normalspannung in der Decke im Platten-
schwerpunkt des &uBeren Nachweisschnittes nach DIN 1045-11, Abschnitt 10.5.4 zu
bestimmen.

Im Folgenden wird unterschieden zwischen den stiitzennahen Bereichen C und D.

Der Bereich C ist der Plattenabschnitt mit einem Abstand von nicht mehr als 1 d vom
Stitzenanschnitt (bei JDA-Standardelementen nach Abschnitt 2.2.1.2 nicht mehr als
1,125 d vom Stiutzenanschnitt). Der Bereich D ist der Plattenabschnitt mit einem Abstand
von nicht mehr als 4 d vom Stiitzenanschnitt ohne den Bereich C.
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3.3.2
3.3.2.1

Die Bemessung fir die gesamte einwirkende Querkraft einschlieBlich des Beiwerts B wird
in folgenden Schritten durchgefihrt:

(i) Ermittlung der Tragfdhigkeit der Platte ohne Durchstanzbewehrung zur Uberpriifung
der maximalen Tragfahigkeit unter Beachtung der Sonderregelungen fiir Rand- und
Eckstiitzen sowie Stiitzen in der Ndhe von Offnungen von Platten.

(i)  Prufung, ob die aufzunehmende Querkraft - einschlieBlich der Beiwerte g - die
maximale Tragfahigkeit nicht Gberschreitet (vgl. Abschnitt 3.3.2.1)

(iii) Bemessung der Durchstanzbewehrung im Bereich C fir die volle aufzunehmende
Querkraft (unter Beriicksichtigung der Beiwerte B) unter Beachtung

- der Sonderregelungen fiir dicke Platten
- der Festlegung der erforderlichen Elementreihen sowie der Durchmesser
- der Abstandsregeln nach Abschnitt 3.3.5.

Gilnstig wirkende Querkraftkomponenten geneigter Spannglieder diirfen bei der
Ankerbemessung nur dann beriicksichtigt werden, wenn die Wirksamkeit sowoh! im
Bereich C als auch im Bereich D vorhanden ist. Unglinstig wirkende Querkraftkom-
ponenten sind stets mit ihrem Maximalwert zu beriicksichtigen.

(iv) Bestimmung der Bewehrung im Bereich D durch Fortfithrung der Elementreihen aus
Bereich C und evtl. Anordnung von zusdtzlichen Elementreihen zur Erfullung der
Abstandsregeln nach Abschnitt 3.3.5.

Nachweis der Sicherheit gegen Durchstanzen
Maximale Tragfahigkeit im Durchstanzbereich
Die maximale Querkrafttragfahigkeit fiir Platten mit Durchstanzbewehrung im kritischen
Rundschnitt betrdgt abweichend von Gleichung (107) von DIN 1045-11:
VRd,max= 1,9 VRd,cts wobei
VRd, ct abweichend von DIN 1045-11 nach Abschnitt 3.3.2.2 fiir Innen-
Rand- und Eckstiitzen zu ermitteln ist. ’
Nachzuweisen ist:

Ui der Umfang des kritischen Rundschnitts nach Abschnitt 10.5.2 von
DIN 1045-11, wobei DIN 1045-11, Abschnitt 10.5.2(14) hier keine An-
wendung findet (siehe auch 3.3.1).

B Lasterhéhungsfaktor fur horizontal unverschieblich gelagerte Decken-
systeme nach Tabelle 1 oder ersatzweise p nach DIN 1045-11, Bild 44
oder nach DAfStb-Heft 5255, Abschnitt 10.5.3.
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Tabelle 1: Beiwerte zur genaueren Bestimmung der Lasterhéhungsfaktoren §

Beiwert Innenstitzen Eckstitze Randstiitze
3 015% 5 0157
p 1,05 s+ — S s+ 2 j S
109-¢c c, 125-¢ c,
1.05 —1’17—[3‘- >1 _1’17LI >1
Bred ! 1+02.= 1+015.=
d d
Erlduterungen zur Tabelle:
ls Abstand des duBersten Ankers einer Elementreihe vom Stitzenanschnitt
M
e resultierende Ausmitte der Deckenauflagerkraft e = —coXnoen.

Ed
bei zweiachsiger Biegung bestimmt sich e zu:

2 2
e \/M Ed Knoten,x + M Ed Knoten,y

VEd
Meaknoten  Resultierendes Stiitzeneinspannmoment des Decken-Stiitzenanschlusses
Cx Randstlitzen: Seitenldnge der Stiutze senkrecht zum freien Plattenrand
Eckstiitzen: agréBere Seitenldnge der Stitze
Cy Randstitzen: Seitenlénge der Stiitze parallel zum freien Plattenrand
Eckstiitzen: kleinere Seitenldnge der Stitze
C quadratische Rand- und Eckstiitzen: Cx

rechteckige Rand- und Eckstiitzen: /0,5-(c§ +C§)

runde Rand- und Eckstiitzen: 0,9l
l.. Stutzendurchmesser

3.3.2.2 Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeit

Der kritische Rundschnitt ist nach DIN 1045-11, Abschnitt 10.5.2 fiir Innenstiitzen sowie
Stiitzen in der Ndhe von Offnungen in der Platte zu fithren. Stiitzen, die weniger als 6 d
von mindestens einem Plattenrand entfernt sind, gelten als Rand- bzw. Eckstiitzen. Fir
diese ist der Rundschnitt in Anlehnung an DIN 1045-11, Bild 41 zu fithren, wobei als
Randabstand 6 d zu setzen ist (anstatt 3 d nach Bild 41).

Ergibt eine Rundschnittfiihrung nach DIN 1045-11, Bild 39 dadurch eine kleinere Rund-
schnittlédnge, so wird diese maBgebend (s. Anlagen 11 bis 14).

Im kritischen Rundschnitt betrdgt die Querkrafttragféhigkeit veq . der Platte zur Ermitt-
lung der maximalen Tragfahigkeit:

1
VRgct =|014-%-(100-py )3 |-d [MN/m]

Hierbei ist:

K der MaBstabsfaktor nach Gleichung (106) in DIN 1045-11,
. f

oI - ,PIx Py < mm{O,BOGf;—t; 0,02}, und f,, < 500 N/mm?2,

fok charakteristischer Wert der Streckgrenze des Betonstahls,

fex charakteristischer Wert der Zylinderdruckfestigkeit des Betons.
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3.3.3

3.3.4

Im duBeren Rundschnitt im Abstand von 1,5d vom &uBersten Anker ist die Querkraft-
tragféhigkeit vrq,ct,2 g€geben durch:

Bred - VEd _
o ~VRdcta = VRdct *a
a
Hierbei ist
1 und l; der Abstand des auBersten Ankers eine
K= ———>0,714 . N .
1+04. Elementreihe vom Stitzenanschnitt,
T d

Brea  nach Tabelle 1 oder ersatzweise § nach DIN 1045-11, Bild 44 oder
nach DAfStb Heft 5255, Abschnitt 10.5.3,

Vra,c hach DIN 1045-11, Gleichung (105).

Nachweis gegen Ermiidung

Der Nachweis gegen Ermiidung ist in Anlehnung an DIN 1045-121, Abschnitt 10.8.3 zu fiih-
ren, jedoch fir Lastwechselzahlen N < 2*10° Der zugehorige Spannungswert ist dann
Acgek(2*10%) = 70 N/mm?2.

Fir hohere Lastwechselzahlen ist der Nachweis im Rahmen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht beurteilt worden.

Bei Beachtung dieser Stahlspannungs-Nachweisgrenze braucht ein Nachweis gegen Er-
midung fiir Beton unter Druckbeanspruchungen nach DIN 1045-11, Abschnitt 10.8.4(4)
im Gblichen Hochbau nicht gefiihrt zu werden.

Bemessung der Durchstanzbewehrung

Im Bereich C nach Abschnitt 3.3.1 ist die Anzahl der Anker so zu bestimmen, dass die
nachfolgende Ungleichung fir den Bemessungswert einschlieBlich des Faktors B erftllt ist:

B-VEg < VRd,sy dabei ist

B Faktor zur Beriicksichtigung der nicht - rotationssymmetrischen Quer-
kraftverteilung im Rundschnitt bei Rand- und Eckstiitzen sowie bei
Innenstiitzen in unregelmaBigen Systemen nach Tabelle 1 oder er-
satzweise B nach DIN 1045-11, Bild 44 oder nach Heft 525 des
DAfStb3, Abschnitt 10.5.3.

meg -ng

VRd,sy = 'As_i 'fyd

Hierin ist A, ; die Flache des Nennquerschnitts jeweils eines Doppelkopfankers,

nc die Anzahl der Anker auf einer Elementreihe im Bereich C
(vgl. Anlage 9),

mc  die Anzahl der Elementreihen im Bereich C (vgl. Anlage 9),
f,a  Bemessungswert der Streckgrenze des Betonstahls (< 435 MPa),

n Faktor zur Berlicksichtigung der Plattendicke in Abh&ngigkeit von der
statischen Hohe:

_ =10 furd<200 mm
“1=16 furd>800mm "

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Im Bereich D sind die Anker in ausreichender Anzahl anzuordnen, um die Abstandsregeln

nach Abschnitt 3.3.5 zu erfiillen.
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3.3.5

3.3.6

Anordnung und Abstiande der Anker

Von jeder auf einem von der Stiitze ausgehenden Radius liegenden Elementreihe sind im
Bereich C mindestens zwei Anker anzuordnen.

Bei dicken Platten (d > 50 cm) und gleichzeitigem Stitzendurchmesser I. < 50 cm sind
bei erhéhter Beanspruchung (Veq > 0,85Veg,max ) Mindestens drei Anker anzuordnen.

Die im Bereich C erforderlichen Elementreihen sind unter Beachtung der Abstandsregeln
dieses Abschnittes bis zum Rand des durchstanzbewehrten Bereiches fortzuflihren.
Gegebenenfalls erforderliche zusatzliche Elementreihen im Bereich D zur Einhaltung der
Abstandsregeln dieses Abschnittes sind gleichmé&Big zwischen den aus dem Bereich C ge-
fihrten Reihen zu verteilen.

Wird in einer Platte eine Querkraftbewehrung auBerhalb des Bereiches D erforderlich, so
dirfen bei horizontal unverschieblichen Flachdecken unter Gleichlasten mit annahernd
gleichen Stitzweiten die Anker als Querkraftbewehrung in einem Abstand bis zu 1,5d
vom &duBeren Rand des Bereiches D angeordnet werden, wenn die zuldssigen Ankerab-
stdnde dieses Abschnittes eingehalten und die Elementreihen aus dem Bereich D fortge-
fuihrt werden.

Der der belasteten Flache (Stlitze) am néachsten liegende Anker muss zu dieser einen
Mindestabstand zwischen 0,35 d und 0,5 d haben.

Bei Verwendung von JDA-Standardelementen nach Anlage 10 darf der Bereich C bis zum
Abstand 1,125 d vom Stiitzenanschnitt erweitert werden.

Die Absténde der Anker untereinander diirfen folgende Werte nicht Giberschreiten:
— In Richtung der von der belasteten Flache (Stutze)

ausgehenden Radien in den Bereichen C und D: 0,75d,
Zusatzlich gilt fur die Abstdnde sp in radialer Richtung im Bereich D:
3-d m
b= — P o754,
2:n¢c mg
dabei ist

m¢c  die Anzahl der Elementreihen im Bereich C

mp die Anzahl der Elementreihen im Bereich D

nc  die Anzahl der Anker auf einer Elementreihe im Bereich C (s. Anlage 9)
- In tangentialer Richtung im Bereich C: 1,7d
- In tangentialer Richtung im Bereich D 3,5d

Nachweis der Feuerwiderstandsklasse

Fur den Nachweis der Feuerwiderstandsklasse gilt DIN 4102-4% in Verbindung mit
DIN 4102-227 oder DIN V ENV 1992-1-28 in Verbindung mit DIN Fachbericht 929,

~Im Bereich der Bewehrungselemente ist die erforderliche Betondeckung fiir die Anker-

képfe und Montageleisten einzuhalten.
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Abweichungen der Lage und der Abstdnde untereinander der eingebauten Anker der
Durchstanzbewehrung im Grundriss der Platte gegeniiber den Planungsunterlagen von
mehr als einem Zehntel der Plattendicke sind nicht zuldssig. Die unteren Ankerk&pfe der
Doppelkopfbolzen missen mindestens bis zur Unterkante der untersten Bewehrungslage,
die oberen Ankerkdpfe bis zur Oberkante der obersten Bewehrungslage reichen. Fir die
Abmessungen und Abstandsangaben der einzelnen Ankerbolzen der Elemente der Durch-
stanzbewehrung gelten jedoch uneingeschrankt die in den entsprechenden Anlagen ange-
gebenen Mindest- und Maximalwerte.

Bei Verwendung der Elemente vom Typ JDA Ausfiihrung FT mit temporérer Lagesicherung
fur Elementdecken nach Anlagen 7 oder 8 (vgl. Abschnitt 2.2.1.4) darf die Montage-
sicherung der oberen Ankerkopfe frihestens entfernt werden, wenn der Beton der Fertig-
platte eine charakteristische Festigkeit von f. oy = 12 N/mm?2 erreicht hat.

Bei Verwendung von JDA-Bewehrungselementen in Elementdecken sind im Durchstanz-
bereich - wenn Elementst6Be nicht vermieden werden kénnen - zur sicheren Ubertragung
der Druckkréfte die StoBfugen mindestens 4 cm breit auszufithren und mit Ortbeton zu
verfillen.

Hausler Beglaubigt

1 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

2 DIN 488-1:1984-09 Betonstahl - Teil 1: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen

3 Zulassung Nr. Z-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen

4 DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische
Lieferbedingungen  fir  unlegierte Baustéhle; Deutsche Fassung
EN 10025-2:2004

5 DAfStb-Heft 525:2003-09 Erlduterungen zur DIN 1045-1 einschlieBlich Berichtigung 1:2005-05

6 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile + A1:2004

7 DIN 4102-22:2004-11 Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von
Teilsicherheitsbeiwerten

8 DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken, Teil 1-2:
Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

9

DIN Fachbericht 92:2000 Nationales Anwendungsdokument (NAD), Richtlinie zur Anwendung von
DIN V ENV 1992-1-2



JDA - Doppelkopfanker

Abmessungen, Tragféahigkeiten

Kennzeichnung beidseitig
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Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern
Werkstoff, Verbindungsleiste

Leiste
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JDA-Standardelemente
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Montage der JDA - Bewehrungselemente in

Fertigteildecken

Auflagerung der JDA-Bewehrungselemente Ausflinrung MS auf die
Gittertrager einer Fertigteildecke mit mitwirkender Ortbetonschicht

Montagestabe ds=5-8mm
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Montage der JDA - Bewehrungselemente
Ausfuhrung MS in Fertigteildecken

Auflagerung der JDA-Bewehrungselemente, Ausfihrung MS, auf die
Gittertrager einer Fertigteildecke mit mitwirkender Ortbetonschicht
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Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern

Ausfiihrung GT

Lagesicherung durch Befestigung an Gittertragern

Gittertréager entsprechend Verbindung durch
bauaufsichtlicher Zulassung Heft-/ PunktschweiBen
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Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern
Ausfuhrung FT-Klick mit Kunststoffpatentverschluss

Anwendung in Elementdecken
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Durchstanzbewehrung mit Doppelkopfankern
Ausfihrung FT mit Kunststoffpatentverschluss

Anwendung in Elementdecken

Verbindung von

Anker und Leiste
durch Kunststoff-
patentverschluss
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Prinzipanordnung der Durchstanzbewehrung
mit durchgehenden Elementen

Rand des ankerbewehrten
Plattenbereiches

Ne

Anker je
Elementreihe
im Bereich C

auBerer
Nachweis-
schnitt

zusdtzliches Element zur
Erfillung der Abstandsregeln
in Bereich D

m¢ bzw. mg

Anzahl der Element-
reihen im Bereich
Cbzw. D

o,?s] 0,75d

Bereich D

Bereich C Bereich C

Bereich D

Schnitt A-A
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Prinzipanordnung der Durchstanzbewehrung
mit geteilten Standardelementen

Rand des ankerbewehrten
Plattenbereiches

Nc

Anker je
Elementreihe
im Bereich C

auBerer
Nachweis- /
schnitt

zusatzliches Element zur

Erfullung der Abstandsregeln

in Bereich D
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Darstellung der kritischen Rundschnitte u;

a) Belastete Flache (Stiitze) liegt weiter als 6d von Offnungen oder freien
Randern entfernt.

| 1,5d a

|
)

N A
— e krit

b) Belastete Flache (Stitze) liegt weniger als 6d von Plattendffnungen entfernt.
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NobelstraBe 51
D-12057 Berlin

Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax. 030/ 6 82 83-498
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Durchstanzbewehrung
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Rundschnittfihrung uyg

Anlage 11

Z- 15.1-214

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

vom 18. Marz 2009

210269.09




Darstellung der kritischen Rundschnitte u,;

c) Belastete Flache (Stlitze) liegt weniger als 3d von freien Randern entfernt.

< 3d

1
J
l
1

1,5d a

|

L

Ui ~ —_— freier Rand

d) Belastete Flache (Stitze) liegt mehr als 3d und weniger als 6d von freien

Réandern entfernt.

Die Rundschnittfiihrung mit der jeweils kleineren Rundschnittlange
(Ugit1 und y;,2) wird zur Ermittlung von uy,; herangezogen.

>3d; < 6d

PDeutsches Institut
fir Bautechnik

51 JORDAHE

&  BEFESTIGUNGSTECHNIK

Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobelstraf3e 51
D-12057 Berlin

Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax. 030/ 6 82 83-498

JORDAHL-
Durchstanzbewehrung
Typ JDA

Rundschnittfihrung Uy

Anlage

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z- 15.1-214
vom 18. Méarz 2009

Z10270.08




Darstellung der Rundschnitte ua

a) Belastete Flache (Stitze) liegt weiter als 6d von Offnungen oder freien
Randern entfernt.

Ua
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nkerbewehrter A
Plattenbereich \
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b) Belastete Flache (Stitze) liegt weniger als 6d von freien Platten-
6ffnungen entfernt.
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Tel. 030/ 6 82 83-02 .
Fax. 030/ 6 82 83-498 Rundschnittfihrung u,

Z10271.09




Darstellung der Rundschnitte ua

c) Belastete Flache (Stitze) liegt weniger als 6d von freien Réndern entfernt.
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Deutsches Institut
fiir Bautechnik

JORDAHI: JORDAHL- Anlage 14

W  BEFESTICUNGSTECHNIK Durchstanzbewehrung zur allgemeinen

Deutsche Kahneisen Typ JDA bauaufsichtlichen Zulassung
Gesellschaft mbH Z- 15.1-214

Nobelstraf3e 51 M

D-12057 Berlin vom 18. Mérz 2009

Tel. 030/ 6 82 83-02

Fax. 030/ 6 82 83-498 Rundschnittfuhrung u,

Z10272.09




Lagerung und Transport bei Verwendung in

Elementdecken

A Erhohte Distanzhalter erforderlich
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Beim Lagern und Transportieren von Elementdecken sind die JDA Beweh-
rungselemente zu beachten, die aufgrund ihrer H6he Uber die Gittertrager
hinaus ragen. Die zur Auflagerung der Elementdecken erforderlichen

Distanzhalter sind entsprechend zu erhéhen.
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Deutsches Instituat
fiir Bautechnik /

3 JORDAHL

. BEFESTIGUNGSTECHNIK

Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobeistraf3e 51
D-12057 Berlin

Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax. 030/ 6 82 83-498

JORDAHL-
Durchstanzbewehrung
Typ JDA

Lagerung und Transport
bei Verwendung in
Elementdecken

Anlage 15

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z- 15.1-214
vom 18. Marz 2009

210258.09




5d JORDAHL

anchored in quality

info@jordahl.de

www.jordahl.de




